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Параметр/модель MACS-I-
D20P2K

MACS-I-
D30P2K

MACS-I-
D40P2K

MACS-I-
D45P2K

MACS-I-
D56P2K

MACS-I-
D80P2K

MACS-I-
D100P2K

MACS-I-
D120P2K

MACS-I-
D140P2K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 2,2 2,9 3,8 4,6 5,5 8,5 10,1 12 14,2
Ср 1,8 2,5 3,2 3,9 4,7 7,2 8,6 10,3 12,1
Низк 1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 6,4 0,8 9,1 10,7

Явная холодопроизводи-
тельность, кВт Выс 1,6 2 2,7 3,3 3,9 6 8,1 8,5 10,2

Теплопроизводительность, 
кВт Выс 3,2 4,1 5,6 6,9 8,2 12,7 15,2 18 21,3

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Потребляемая мощность, Вт 34 46 55 70 87 163 201 228 286

Расход воздуха, м3/ч

Выс 430,0 635,0 810,0 995,0 1165,0 1610,0 1890,0 2225,0 2645,0

Ср 335,0 485,0 605,0 745,0 875,0 1210,0 1425,0 1665,0 1985,0

Низк 215,0 325,0 400,0 495,0 585,0 810,0 940,0 1110,0 1330,0

Расход воды, кг/ч 375 495 650 790 945 1320 1575 1835 2055

Гидравлическое  
сопротивление, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Уровень звукового давления 34 35 36 39 40 43 45 47 49

Вес Нетто 14 18 19 20 22 36 38 40 42

Вес брутто 15 19 20 21 23 37 39 42 44

Размеры блока 645x450x225 795x450x225 875x450x225 945x450x225 1095x450x225 1395x450x225 1545x450x225 1695x450x225 1995x450x225

Размеры в упаковке 665x470x235 815x470x235 895x470x235 965x470x235 1115x470x235 1410x460x240 1560x460x240 1710x460x240 2010x460x240

Диаметр подключения  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Диаметр дренажа ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20

Рекомендуемый Kvs клапана 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 6,0 6,0

Параметр/модель MACS-I-
F20P2K

MACS-I-
F30P2K

MACS-I-
F40P2K

MACS-I-
F45P2K

MACS-I-
F56P2K

MACS-I-
F75P2K

MACS-I-
F90P2K

MACS-I-
F110P2K

MACS-I-
F130P2K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 2,2 2,9 3,8 4,6 5,5 7,7 9,2 10,7 12
Ср 1,8 2,5 3,2 3,9 4,7 6,6 7,8 9,1 10,3
Низк 1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 5,8 6,9 8 9,1

Явная холодопроизводи-
тельность, кВт Выс 1,6 2 2,7 3,3 3,9 5,4 7,3 7,5 8,6

Теплопроизводительность, 
кВт Выс 3,2 4,1 5,6 6,9 8,2 11,6 13,8 16 18,1

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Потребляемая мощность, Вт 34 46 55 70 87 117 140 181 223

Расход воздуха, м3/ч

Выс 430,0 635,0 810,0 995,0 1165,0 1610,0 1890,0 2225,0 2645,0

Ср 335,0 485,0 605,0 745,0 875,0 1210,0 1425,0 1665,0 1985,0

Низк 215,0 325,0 400,0 495,0 585,0 810,0 940,0 1110,0 1330,0

Расход воды, кг/ч 375 495 650 790 945 1320 1575 1835 2055

Гидравлическое  
сопротивление, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Уровень звукового давления 34 36 38 40 42 43 45 47 49

Вес Нетто 24 29 30 31 35 49 52 54 56

Вес брутто 25 30 31 32 36 50 53 55 57

Размеры блока 850x245x639 1000x245x639 1080x245x639 1150x245x639 1300x245x639 1600x245x639 1750x245x639 1900x245x639 2200x245x639

Размеры в упаковке 870x260x660 1020x260x660 1100x260x660 1170x260x660 1320x260x660 1610x260x660 1770x260x660 1910x260x660 2210x260x660

Диаметр подключения  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Диаметр дренажа ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20 ¯ 20

Рекомендуемый Kvs клапана 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 6,0 6,0

Параметр/модель MACS-I-
D20P4K

MACS-I-
D30P4K

MACS-I-
D40P4K

MACS-I-
D45P4K

MACS-I-
D56P4K

MACS-I-
D80P4K

MACS-I-
D100P4K

MACS-I-
D120P4K

MACS-I-
D140P4K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 2,2 3,3 4,1 5,1 6,1 8,2 9,9 11,8 13,9

Ср 1,9 2,7 3,5 4,3 5,2 7 8,4 10,1 11,9

Низк 1,7 2,5 4,2 3,8 4,6 6,2 7,5 8,9 10,5

Явная холодопроизводитель-
ность, кВт Выс 1,6 2,3 3 3,6 4,5 6 8,1 8,5 10,2

Теплопроизводительность, 
кВт Выс 2,1 3 4 5,1 5,9 8,4 10,2 12 13,6

Электропитание, В/Ø/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Потребляемая мощность, Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Расход воздуха, м3/ч

Выс 430,0 635,0 810,0 995,0 1165,0 1610,0 1890,0 2225,0 2645,0

Ср 335,0 485,0 605,0 745,0 875,0 1210,0 1425,0 1665,0 1985,0

Низк 215,0 325,0 400,0 495,0 585,0 810,0 940,0 1110,0 1330,0

Расход воды (охл.), кг/ч 375 565 705 875 1045 1405 1695 2025 2385

Расход воды (нагр.), кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление (охл.), 
кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление 
(нагр.), кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Уровень звукового давления 39 41 43 44 46 47 49 51 53

Вес Нетто, кг 17 22 23 24 27 39 41 43 46

Вес брутто, кг 18 23 24 25 28 40 42 45 48

Размеры блока, мм 645x450x225 795x450x225 875x450x225 945x450x225 1095x450x225 1395x450x225 1545x450x225 1695x450x225 1995x450x225

Размеры в упаковке, мм 665x470x235 815x470x235 895x470x235 965x470x235 1115x470x235 1410x460x240 1560x460x240 1710x460x240 2010x460x240

Диаметр подключения, дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Диаметр дренажа Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Рекомендуемый Kvs клапана (охл) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 6,0 6,0

Рекомендуемый Kvs клапана (нагр) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Параметр/модель MACS-I-
VD20P4K

MACS-I-
VD30P4K

MACS-I-
VD40P4K

MACS-I-
VD45P4K

MACS-I-
VD56P4K

MACS-I-
VD80P4K

MACS-I-
VD100P4K

MACS-I-
VD120P4K

MACS-I-
VD140P4K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 2,2 3,3 4,1 5,1 6,1 8,2 9,9 11,8 13,9

Ср 1,9 2,7 3,5 4,3 5,2 7 8,4 10,1 11,9

Низк 1,7 2,5 4,2 3,8 4,6 6,2 7,5 8,9 10,5

Явная холодопроизводитель-
ность, кВт Выс 1,6 2,3 3 3,6 4,5 6 8,1 8,5 10,2

Теплопроизводительность, 
кВт Выс 2,1 3 4 5,1 5,9 8,4 10,2 12 13,6

Электропитание, В/Ø/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Потребляемая мощность, Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Расход воздуха, м3/ч

Выс 430,0 635,0 810,0 995,0 1165,0 1610,0 1890,0 2225,0 2645,0

Ср 335,0 485,0 605,0 745,0 875,0 1210,0 1425,0 1665,0 1985,0

Низк 215,0 325,0 400,0 495,0 585,0 810,0 940,0 1110,0 1330,0

Расход воды (охл.), кг/ч 375 565 705 875 1045 1405 1695 2025 2385

Расход воды (нагр.), кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление (охл.), 
кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление 
(нагр.), кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Уровень звукового давления 39 41 43 44 46 47 49 51 53

Вес Нетто, кг 17 22 23 24 27 39 41 43 46

Вес брутто, кг 18 23 24 25 28 40 42 45 48

Размеры блока, мм 645x450x225 795x450x225 875x450x225 945x450x225 1095x450x225 1395x450x225 1545x450x225 1695x450x225 1995x450x225

Размеры в упаковке, мм 665x470x235 815x470x235 895x470x235 965x470x235 1115x470x235 1410x460x240 1560x460x240 1710x460x240 2010x460x240

Диаметр подключения, дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Диаметр дренажа Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Рекомендуемый Kvs клапана (охл) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 6,0 6,0

Рекомендуемый Kvs клапана (нагр) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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Отверстие для подвеса

Параметр/модель MACS-I-
F20P4K

MACS-I-
F30P4K

MACS-I-
F40P4K

MACS-I-
F45P4K

MACS-I-
F56P4K

MACS-I-
F75P4K

MACS-I-
F90P4K

MACS-I-
F110P4K

MACS-I-
F130P4K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 2,2 3,3 4,1 5,1 6,1 8,2 9,9 11,8 13,9

Ср 1,9 2,7 3,5 4,3 5,2 7 8,4 10,1 11,9

Низк 1,7 2,5 4,2 3,8 4,6 6,2 7,5 8,9 10,5

Явная холодопроизводитель-
ность, кВт Выс 1,6 2,3 3 3,6 4,5 6 8,1 8,5 10,2

Теплопроизводительность, 
кВт Выс 2,1 3 4 5,1 5,9 8,4 10,2 12 13,6

Электропитание, В/Ø/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/3/50

Потребляемая мощность, Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Расход воздуха, м3/ч

Выс 430,0 635,0 810,0 995,0 1165,0 1610,0 1890,0 2225,0 2645,0

Ср 335,0 485,0 605,0 745,0 875,0 1210,0 1425,0 1665,0 1985,0

Низк 215,0 325,0 400,0 495,0 585,0 810,0 940,0 1110,0 1330,0

Расход воды (охл.), кг/ч 375 565 705 875 1045 1405 1695 2025 2385

Расход воды (нагр.), кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление (охл.), 
кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление 
(нагр.), кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Уровень звукового давления 39 41 43 44 46 47 49 51 53

Вес Нетто, кг 26 32 33 35 39 53 56 58 62

Вес брутто, кг 27 33 34 36 40 54 57 59 63

Размеры блока, мм 850×245×639 1000×245×639 1080×245×639 1150×245×639 1300×245×639 1600×245×639 1750×245×639 1900×245×639 2200×245×639

Размеры в упаковке, мм 870×260×600 1020×260×600 1100×260×600 1170×260×600 1320×260×600 1610×260×600 1770×260×600 1910×260×600 2210×260×600

Диаметр подключения, дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Диаметр дренажа Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Рекомендуемый Kvs клапана (охл) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 6,0 6,0

Рекомендуемый Kvs клапана (нагр) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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M1, M2 - Четырехскоростной мотор
TS - Термостат (опция)
C - Пусковой конденсатор

Элементы, выделенные пунктиром, могут отсутствовать в некоторых моделях

Для выбора напора:
- Если вы хотите установить напор 30 Па, то подключите клеммы 2, 3, 4 на колодке.
- Если вы хотите установить напор 50 Па, то подключите клеммы 1, 2, 3 на колодке.

L: 96 mm
W: 70 mm
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